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Jordtags- och markresistivitetsbryggor

3- och 4-trads jordtags- och markresistivitetsbryggor I

CA 6470N TER 3 :

Denna jordtags- och markresistivitetsbrygga &r dven
ett diagnosverktyg fér jordtag. Den ger mer information
vid méatningen men &r dnda enkel att anvdnda. Med IP
67 kapslat hélje ér det ett riktigt faltinstrument som har
stor bakgrundsbelyst display, automatiskt igenkédnning
av anslutning samt fiargkodade ingangar. Dessutom har
vridomkopplaren direktfunktioner fér métningar, allt fér
att ge anvéndaren stérsta méjliga sdkerhet.

Ergonomi

o Tuff, lackagesakert utférande for faltbruk

¢ Stor 2000-siffrors bakgrundsbelyst LCD skarm
for tydlig avlésning

e Digital display pa uppmatta varden med storhet

¢ Mycket enkel att anvdnda

* Enkel anslutning med fargkodade ingangar och kablar

» Okad sakerhet med indikering av anslutning direkt i
dispalyen

¢ USB kommunikations interface

o Kompatiel med DataView® mjukvara

Métningar
¢ Jordtagsresistans med 3- eller 4-trddsmetoden samt
markresistivitetsmétning

e Utvecklad for att klara hoga stér- och brusnivaer pa
jordtaget upp till 60 V toppvarde

e Markresistivitet: automatisk berakning bade med
Wenner- och Schlumbergermetoder

¢ Jordkopplingsmétning

¢ 200 mA forbindelsetest/resistansméatning med
(2- eller 4-trads koppling)

e Matfrekvens: 41 till 512 Hz
¢ Matning av hjélpspettens resistanser

¢ Minneslagring fér rapportgenerering samt lagring av
métvarden

Drivspéanning
¢ Drivs av uppladdningsbara batterier
¢ Adapter fér laddning med 12 V for bilar
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Specifikationer

Jordtagsmatning Omrade 0.01 Q till 99.99 kQ

3-tradsmetoden Upplésning 0.01 Qi 100 Q
Testspénning 16 Veller 32 V, valbart
Métfrekvens 40 Hz till 512 Hz automatiskt eller manuellt
Teststrom Upp till 250 mA
Noggrannhet +2 % avldst vérde +1 siffra

Jordtagsmatning Omrade 0.001 Q till 99.99 kQ

4-trddsmetoden Upplosning 0.001 Q till 100 Q
Testspénning 16 Vreller 32V
Métfrekvens 40 Hz till 512 Hz automatiskt eller manuellt
Teststrom Upp till 250 mA
Noggrannhet +2 % avlést vérde +1 siffra

Markresistivitetsmétning Métmetod Wenner eller Schlumberger metoder med automatisk berékning

med 4-hjélpspett

av resultaten samt visning i Q-meter eller Q-fot

Automatiskt matomrade

0.01 Q till 99.99 kQ)

Uppldsning 0.01 Q till 100 Q
Testspénning 16 eller 32 V, valbart
Métfrekvens 73 —-91.5-101 — 128 Hz valbart
Extern spénningsmétning Automatiskt matomrade 0.1 till 65.0 VAC/DC — DC till 450 kHz
Noggrannhet +2 % avlast vérde + 2 siffror
Resistans métning/ Typ av mitning 2 trads eller 4-tréds, valbart
forbindelsekontroll Automatiskt matomrade 2-trads: 0.01 Q till 99.9 kQ — 4-tr&ds: 0.001 Q till 99.99 kQ
Noggrannhet +2 % avlast vérde + 2 siffror
Testspénning 16 VDC (polaritet +, - eller automatiskt)
Teststrom > 200 mA max. fér R < 20 Q
Minne Storlek 512 métvérden

Kommunikation

Optiskt-isolerat USB

Andra funktioner

Drivspanning

Uppladdningsbart batteri NiMh

Batteriladdare

Extern drivspanning 18 Voc / 1.9 A eller 12 Vbc

Elektrisk sdkerhet

50 V CAT IV

Storlek / Vikt

272 x 250 x 128 mm / 3 kg

Bestallningsinformation

> CA 6470N Terca 3

ST

P01126506
Levereras med 1 laddare 230V dataexport mjukvara + 1 optisk/USB
kabel, samt svensk manual

Tillbehor och reservdelar |

DataView® rapport MjUKVAra ............ccc.oeveereceecrensennnns P01102095
Adapter for laddning i Dil ... P01102036
Optisk/RS232 kommunikations kabel ...............cccoveeenann. P01295252
Sékringar pack om 10 st —

FOB3A-250V-5x20mm-15KA i AT0094
Adapter for 230V batteriladdning .......ccocovoiiiiiiiiins P01102035
Batteripack........covcveviiviiiiiice e P01296021
Optisk/USB kommunikationskabel.............cccoveeerveviennnn. HX0056-7

Se sid 28 fér kompletta jordtagssatser
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